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Zeichnungs-Anderungen dorfen
nur durch CAD vorgenommen werden!

CAD-Daten vorhanden (CATIA).

|

VOLKSWAGEN AG - AUD! AG

/weihand-Steuerqgerat
pneumatisch

39D 1483

Seite | von 3

Ersetzt 39V 16565, Ausgabe 12. 93

K 17 25 03

Funktion:

Symbo|

Freigabe:

Arbeitsdruck-
bereich:

Medium:

Abmessungen:

Zweihandschaltung entspr. EN 574, [nterne Schaltung s. S. 2.
SicherheitsKategorie: EN 574 - Typ I1] A.

Zusatze wie Not-Aus oder Steuerelemente zur Endlagenstabili-
sierung gehdren nicht zum Zweihand-Steuergerat, sondern sind
bei Bedarf der Betriebsmittel-Steuerung zuzuordnen.
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Nur Gber Abt. 1362/2; PP-V 3 Konstruktion Vorrichtungsbau -
Konzern-Zentralstelle fur Pneumatik.

Voraussetzung:

-Ausfdhrung und Kennzeichnung entsprechend EN 574
-Beschriftung zusatzlich: 390 1483

-Farbkennzeichnung der Leitungsanschlisse
-EG-Konfarmitatserklarung far einzeln in den Verkehr gebrachte
Sicherheitsbauteile

P e =3 Dbis 8 bar.

-Druck uft, ungedlt

-Filterfeinheit < 5 um

-Einzelne Feststoffpartikel bis zu einer Grope von 25 um
darfen zu keiner Funktionsstdrung fahren.

Siehe 380 1485

Bezeichnung eines Zweihand-Steuergerats nach 39D 1483
in der Betriebsmittel-Stackliste:

Far diese Zeichnung behalten wir uns das Urheberrecht gemap DIN 34 Absatz 2.1 vor.Bei Nichtbestelluny ist diese Zeichnung zurdckzugeben.

TEIL L[ RE BENENNUNG WERKSTOFF  ABMESSUNG LAGERNR.
L fd. 1 --- 2Hd.-Steuerger. --------- 390 1483 1102107892

Lagerhaltung siehe Lagerliste 21.
4. Anderung
3. Anderung
2. Anderung
1. Anderung ,/Jf

Datum Bearbeitet: gez. Junker Gepruft: gez. Jebe ff;77 P Gesehen: gez. Wedemann Name
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/weihand-Steuergerat
pneumatisch

[nterne Schaltung

liegt lose
in Teil 1
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V') Anschlusse
zZuganglich

-ge = gelb

-gn = grdn

-rt = rot
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fir die externen Steuerleitungen, im Inneren des Startpults qut
anordnen:

Versorqung mit Dauer|uft

Yersorgung vom Ausgang des Not-Aus-Kreises der Steuerung,
wenn vorhanden; sonst mit Dauerluft

= Ansteuerung des monostabilen Stellglieds

Ausqabe: 04.98
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Stackliste fur die Anfertigung eines Zweihand-Steuergerdts nach 39D 1483
(Nicht in der Betriebsmittel-Stuckliste auffuhren):
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