Frequenzgenerator

m Fest oder einstellbar

]
=

Auch als ATEX-Produkt erhéltlich fur den
@ Einsatz in explosionsgefahrdeter Atmosphare
geman Richtlinie 94/9/EG

Impulsformer Fest eingestellt 81 507 540 — —
Einstellbar — 81 507 720 —
Einstelllbarer Frequenzgenerator — — 81 506 940
Symbol
2|rmfs, 2| A le. —2|nfnla,
04

Kenndaten
Verzdgerung S 0,4 0,1 -30 —
Frequenz Hz — — 0,02-8
Betriebsdruck bar 2—8 2—8 2—8
Durchfluss bei 6 bar (NI/min) 170 170 170
Nennweite mm 2,7 2,7 2,7
Zuverlassigkeit % +5 +5 +5
Minimale Wiedereinschaltzeit [ <0,1 <0,1 <0,1
Anschluss - Auf Grundplatte ° ° °
Betriebstemperatur °C -5 = +50 -5 = +50 -5 = +50
Mechanische Lebensdauer Schaltspiele > 107 > 107 > 107
Gewicht g 106 180 85
Zubehor
Adapter fur frontseitigen Einbau — 79 451 904 79 451 905
Gewicht (g) — 53 53
Funktionsprinzip
Impulsformer Einstellbarer Impulsformer Frequenzgenerator
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Bestell-Nr. B (mm)
81 507 540 73
81 507 720 99
81 506 940 72 Frontmontage:

Bitte Bohrung von 10,5 mm & vorsehen

Die ATEX-Produkte finden Sie in unserem Katalog ,Pneumatische Produkte in explosionsgefahrdeter Atmosphéare“ oder
auf der Homepage www.crouzet.com
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