Auflagenkontrolle
EMWA Nr. 75 71 5087

Mit elektronischem Druckschalter

0
.

Beschreibung:

Dieses Bauteil dient der Erkennung eines
Werkstlickes auf einer Auflagenflache. Dies
geschieht, in dem das Werkstick eine
sogenannte ,Staudise” abdeckt.

Die Auflagenkontrolle wird in die Druck-
luftleitung der Staudiise eingeschleift und
Uberwacht dort die Druckverhéaltnisse.
Durch Einstellen des Drosselventils und der
frei wahlbaren Schaltschwellen des Druck-
schalters ist es mdoglich die Druckver-
haltnisse sehr genau zu erfassen und so

eine prazise Werkstiickerkennung zu
realisieren.

Der Druckschalter hat zwei Ausgange, die
wahlweise als Offner oder SchlieRer
programmiert werden kdnnen.

Bequemes Einstellen ist Uber ein Pro-
grammiergerat (Sonderzubehdr: PP2001)

maoglich oder Uber die integrierte Teach-
Funktion des Druckschalters (Beschreibung
Handbuch).

Techn. Daten:

EMWA

STEUERUNGSTECHNIK GMBH

Spannungsversorgung:

Strombelastbarkeit:

Material:
Max. Druck:

Druckluftanschluss:
Luftspalterkennung:

Mal3e Grundplatte:
Bauhohe:
Anschluf3:

Schema:

9,6 - 30V DC

18 — 30V DC mit
Programmiergeréat
0,25 A
Alu/Edelstahl

20 bar olfrei

1/

ab 0,03 mm

80 x 40 x 55 mm
ca. 123 mm
M12-Steckverschr.
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