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@ mit Schlauchtdulle
PPW-K 17 16 04
Mafle in mm
450
K
'OLS\ ™
, e)
e N o :
| SN
$ O < — m T35 <
3 | L
¥ i
450 2
ls i 1
g o 7
5
3 b 1
l, lg
ly
Diese Stecknippel entsprechen der ISO-Norm 6150 Serie B
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Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.
Bezeichnung eines Stecknippels in Grofle 3 und d,=9,7 mm nach 39 D 1424
in der Betriebsmittel-Stickliste
Teil-Nr. Auftrags. | Stickzahl Benennung leel;\lKﬁ?ﬁ Normbhggg?élhnung Luge‘r-er
menge | r Firma Abmessung Material-Nr.
tfd-Nr. 1 Stecknippel 39 D 1424/3/9.7 21 7087 |
Mafle ohne Toleranzangabe: mittel DIN 7168
Werkstoff: Stahl, korrosionsbestandig
Nenndruck: 16 bar Uberdruck
L Anderung
3.Anderung
2.&\nderung 2 4
1Anderung 103.88 |Toleranzen der [SQ 6150 Ausgabe Q1,88 angeglichen. / . Miehe 1/,
Datum | Bearbeitet: Miehe Gepruft: Gesm Name "~
Erstausgabe| 04.87 | 13563 T Anderungen

-2




