Technik

1/2” Kupplungssystem aus Mes-
sing nach US Mil. Spec 4109.
Optimierte Stecknippelfihrung
durch hohe Eintauchtiefe.
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Vorteile
Einhandbedienung.
Robuste Bauweise.

Kompatibilitat

Industrial Interchange 1/2”

Druckbereich

PB = 35 bar, maximaler
statischer Betriebsdruck
(ohne Pulsation) bei min.

4-facher statischer Sicherheit.

Temperaturbereich*
-20°C bis +100°C (NBR)

US-MIL-NORM C-4109 1/2” -40°C bis +120/150°C (EPDM)

ISO 6150-B-17
GROMELLE 1300
HANSEN 5000

Werkstoffe
Kupplung
GewindestUick
Ventilkorper
Entriegelungshiilse
Ventil

Federn, Sprengring
Kugeln

Dichtungen

Stecker

Stecktille
Stecknippel

-15°C bis +200°C (FKM)
jeweils abhangig vom
Durchflussmedium.

*Bei Temperaturen unter
-20°C und Uber +100°C
ist eine Sonderausfiihrung
erforderlich (auf Anfrage).

Standard vernickelt
Messing Messing, vernickelt
Messing Messing, vernickelt
Messing Messing, vernickelt
Messing Messing

1.4310 1.4310

1.4034 1.4034

NBR NBR

Stahl gehartet und vernickelt

Nennweite

osmm: =11

auf 70% verkleinert

einseitig
absperrend

Folgende andere Ausfihrungen finden
Sie im aktuellen Gesamtkatalog auf

Seite:

P> Sicherheit Entliiftung

S. 284

Stecknippel

Anschluss A [SW| L | D |L1 |[L2 |[SW1| B G Ausflhrung Artikel-Nr.
mm |mm jmm  {mmjmm | mm jmm mm

L
El[ﬂ]]:@j ELj R1/2 22 [ 60 17 Standard | 7047
AuBengewinde R 3/4 27 | 61 19 Standard | 7048

L
——

14 R 1/2 24 | 50 10 Standard | 7082

o
Innengewinde R 3/4 32 |57 14 Standard | 7083
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