Pneumatische Impulszahler

Bestell-Nr.

Summenzahler —
Vorwahlzahler — —
Ausflihrung 6-stellig ohne 4-stellig mit 5-stellig mit
manuelle manueller manueller oder
Ruckstellung Ruckstellung pneumatischer
Riuckstellung
Symbol
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Kennwerte
Versorgungsdruck bar 2—8 2—8 2—8
Ausschaltdruck bar > 0,3 >0,3 > 0,15
Einschaltdruck bar >1,4 >1,4 > 0,8
Ruckstellung:  Minimaldruck bar — — 2
Ruckstellzeit ms o — 150
Ausgangsventil fir Vorwahlzéhler Betriebsdruck  bar — — 2—8
Ausgabesignal: sobald die Vorwahl erreicht ist o — °
Einsatztemperatur °C 0 — +60 0 — +60 0 — +60
Gewicht - g 150 150 136
Anschluss
Y A - Ausgangssignal
O P - Druckanschluss
Z Y - Riicksetzsignal
o Z - Eingangssignal
ol |9
Achtung: Die Z&hl- und die
Ruckstellimpulse fir den Vorwahlzéhler
mussen unvereinbar gemacht werden.
Die Vorwahl kann wéhrend des Betriebs
verandert werden, ohne dass eine
Ruckstellung erforderlich ist.
Abmessungen
Schnellsteckanschlisse fiir halbstarre Schlauche
99 766 002 89 538 201
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